
导电聚合物母料



当静电的积聚和放电对加工、成品  
有害，或在工作场所或更大环境中  
对人身安全造成危害时, 需要导电聚 
合物。

高莱公司在设计 E-TEC® 标准导电聚合物改  
性母料时已选择了最可靠和最高性价比的导  
电炭黑作为原材料。

在高莱开发和生产完美的炭黑填充导电改性母料
中有三个重要因素：

1	� 选择最好的炭黑类型;
	� 这可不是直接轻易选择的! 为了提供最高 

的导电性能，所选择的炭黑必须要：
	� • �是一种高度结构化的材料, 具有 

长且分枝的凝聚颗粒链;
	 • �粒度要小, 且颗粒孔隙率高;
	 • �在颗粒表面上要载有正确的化学功能 

性.

2 	 制作出这个改性母料;
	 当理想的炭黑已经选出并用在特定的聚 
	 合物应用中，开发出正确的配发依然是 
	 十分关键的。理想的炭黑加载受 “渗流阈 
	 值” 的制约, 在加载的临界点被确定在哪 
	 一点增加炭黑不会进一步提高电导率。

通过耗费心力的科研阶段，高莱已经确 
定了我们每一个配方中的正确炭黑使用 
量，以确保每一种聚合物改性母料中都 
加载了所需的导电性能, 而不影响聚合物 
本身的机械性能或在加工过程中遇到问 
题。

3 	� 优化改性加工流程;
	� 在改性过程中, 确保正确的炭黑正确地在 

基聚合物中正确地被分散是至关重要 
的。

	 在相对较高炭黑加载量的基础上，高莱严 
	 格的生产质量控制能确保在不影响炭黑导 
	 电性能的情况下实现优异的分散, 从而获 
	 得一种完美的导电改性母料，以用于进一 
	 步的加工处理。

           	 导电聚合物母料使用导电炭黑

高莱特殊等级母料

E-TEC – 导电聚合物母料 

T-TEC – 高温工程聚合物母料

PACE – 工程 聚合物母料

苯胺黑等级 – 高黑 & 高光黑色母料



E-TEC® 系列是专为提供特殊的改性母料而设 
计的。适用场合需要有不同程度的永久性电导 
率。

该系列的标准产品适用于包装、储存、装卸和分销应 
用，同时也适合用于电子电气制造和无静电工作场所
应用的产品。

高莱的标准 E-TEC® 系列产品包括以下：

•	 �用于聚丙烯 (PP) 产品的注塑和挤塑应用；
• 	 �用于聚乙烯(PE)产品的吹膜，吹塑以及注塑应

用；
• 	� 用于聚苯乙烯 (PS) 产品的注塑应用；
• 	 �EVA塑料(EVA) 产品的吹膜和挤塑泡沫应用。

高莱能够为客户的耗散和导电需求来开发和提供订
制型 E-TEC® 电子耗散和导电聚合物母料，  
不仅适用于PP、PE、PS和EVA聚合物材料,  
而且还适用于其他一系列聚合物, 包括但不限于：

高莱富有经验的研发团队随时预备着为客户的特殊
需求讨论和开发导电及耗散聚合物改性母料。

	 标准系列产品
•	� 聚碳酸酯 (PC)
•	� 聚碳酸酯和 

ABS共聚物 
(PC/ABS)

•	�� 聚酰胺-6 (PA6)
•	� ABS塑料 

(ABS)
•	� 热塑性聚氨酯 

(TPU)

•	� 聚碳酸酯和丙烯 
腈苯乙烯酯共聚 
物 (PC/ASA)

•	� 苯乙烯-丙烯腈树 
脂 (SAN)

•	 聚对苯二甲酸 
	 乙二醇酯 
	 (PBT)
•	� 聚甲醛塑料 

(POM)
•	� 苯乙烯-乙烯-丁烯 

-苯乙烯嵌段共聚 
(SEBS)

在更特殊的应用领域，例如汽车市场，高 
莱可以提供订制型的 E-TEC® 产品系列开 
发。

高莱的研发团队随时预备着开发导电和 
静电耗散配方，不仅仅会使用到炭黑，也会使用到 
其他的导电材料，比如石墨和石墨烯。石墨或石 
墨烯的使用可以为导电聚合物产品提供额外 
的理想性能，而且它们也已经可以应用在母 
料生产中。

	 订制型配方将用到炭黑，石墨或者 
	 石墨烯

	 耗散及导电改性母料
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