
黑色母专家
标准产品系列



✓    兼容          ✸    部分兼容          ✘    不适用        
*注意: 由于许多因素可能会影响产品的使用，因此产品在任何特定应用中的适用性都应由客户来确认。 
如需获得进一步产品技术信息或样品，请联系我们的高莱销售办事处 (详细办事处列表在背面)

标准等级产品 聚合物兼容性* 主要功能 详细描述与应用指南 推荐用途

EVA PE PP PS PC
ABS,  
PC/ 
ABS

PA PET/
PBT PVC

符合欧盟食
品接触
等级

提供抗紫外
线保护 (附注:下列母料产品主要都是基于炭黑原料的，除非有特殊标注) 薄膜 注塑 挤塑

LDPE/LLDPE 载体
PE 48/93 ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✓ ✓ 适用于食品接触应用的优异等级高黑度炉黑母料产品 ✘ ✓ ✓

PE 48/92F ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✓ ✓ 小颗粒P型炉黑产品，适用于食品接触应用以及低于15微米级的薄膜挤出加工 ✓ ✓ ✓

M PE BLACK 12755 ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✓ ✓ 小颗粒炉黑产品，适用于食品接触应用以及低于15微米级的薄膜挤出加工 ✓ ✓ ✓

PE 48/101 ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✓ ✓ 小颗粒炉黑产品，适用于食品接触应用以及低于20微米级的薄膜挤出加工 ✓ ✓ ✓

PE 48/72F ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✘ ✓ 标准通用型炉黑产品适用于25微米级的薄膜挤出加工 ✓ ✓ ✓

PE 48/70F ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✘ ✓ 高强度通用母料产品用于30微米级薄膜挤出，包含矿物开口 ✓ ✓ ✓

MPE9D2015 ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✘ ✓ 小颗粒炉黑产品，适用于成型及挤出加工 ✓ ✓ ✓

M PE BLACK 12751 ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✓ ✸ 高强度通用母料产品，适用于食品接触应用以及30微米级薄膜挤出加工 ✓ ✓ ✓
MPE9D2111 ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✘ ✸ 高强度通用母料产品，适用于30微米级薄膜挤出加工 ✓ ✓ ✓

“通用型” 载体
UN 53/20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 优质通用型高黑度炉黑母料产品，适用于食品接触应用 ✘ ✓ ✓

MUN9D2115 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 小颗粒高黑度炉黑产品，颜色加强及表面高光 ✘ ✓ ✓

MUN BLACK 12753 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 特殊型符合食品接触通用型高强度产品 ✘ ✓ ✓
UN 53/16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ 高强度通用母料产品，适用于注塑以及挤塑加工 ✘ ✓ ✓

PP 载体
M PP BLACK 13348 ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ 优异等级，高黑度炉黑母料产品，拥有引人注目的蓝色色相 ✘ ✓ ✓
PP 50/10 ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ 小颗粒P型炉黑，符合食品接触要求 ✘ ✓ ✓

PS 载体
M PS BLACK 13391 ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ 小颗粒炉黑母料产品，含分散助剂，符合食品接触，适用于挤出板材和泡沫材料 ✘ ✓ ✓
PS 47/32 ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ 高强度通用母料产品，适用于食品接触应用 ✘ ✓ ✓

SAN 载体
M SAN BLACK 10767 ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ 高黑度炉黑母料产品，在ABS或SAN料的成型及挤出应用中拥有卓越的分散性 ✘ ✓ ✓
MSN9D2075 ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ 高黑度炉黑母料产品，适用于ABS或SAN料的通用型成型和挤塑加工应用 ✘ ✓ ✓

EVA 载体
EVA 55/10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✘ ✓ 聚烯烃和聚酰胺产品着色用标准通用产品 ✓ ✓ ✓
M EVA BLACK 16100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✓ ✓ 小颗粒耐候级黑母料，符合食品接触要求 ✓ ✓ ✓

PA-6 载体
N54/12 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ 优异苯胺黑+高黑度炉黑母料产品，具有增强属性 ✘ ✓ ✓

PACE BLACK 12561 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✓ 优异级别高黑度炉黑母料产品，添加比例较低 ✘ ✓ ✓

N 54/1033 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ 优异苯胺黑母料产品，在成型加工中能实现高光泽表面 ✘ ✓ ✓

N54/14 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ 优异苯胺黑+高黑度炉黑母料产品，拥有特别高黑度和光亮表面 ✘ ✓ ✓

N 54/1044 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✓ 优异级别高黑度炉黑母料产品 ✘ ✓ ✓
N 54/1088 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✓ 小颗粒炉黑产品，拥有卓越抗紫外线属性 ✘ ✓ ✓

PC 载体
PACE BLACK 4357 ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ 通用成型及挤出用高黑度炉黑母料产品 ✘ ✓ ✓

PET 载体
PACE PT 4778 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✓ ✓ 小颗粒炉黑母料产品，用于食品安全类成型及挤出应用 ✘ ✓ ✓

特殊应用产品 
EL 4303 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ PA-6载体中的二硫化钼能够在PA改性母料中为改性材料提供润滑属性 ✘ ✓ ✓

MPA9D2283 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ PA-6 / PA-66载体中的细颗粒石墨可以为改性材料 供润滑属性 ✘ ✓ ✓
MPE9D2203 ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✓ ✓ 具有优异抗紫外线性能的 PE 载体的土工膜等级产品, 也可用于饮用水管道 ✓ ✓ ✓



我们也可以供应:- T-TEC 系列高温工程聚合物母料
 PACE 系列工程聚合物母料
 E-TEC 系列导电聚合物母料
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LDPE/LLDPE 载体
PE 48/93 ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✓ ✓ 适用于食品接触应用的优异等级高黑度炉黑母料产品 ✘ ✓ ✓

PE 48/92F ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✓ ✓ 小颗粒P型炉黑产品，适用于食品接触应用以及低于15微米级的薄膜挤出加工 ✓ ✓ ✓

M PE BLACK 12755 ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✓ ✓ 小颗粒炉黑产品，适用于食品接触应用以及低于15微米级的薄膜挤出加工 ✓ ✓ ✓

PE 48/101 ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✓ ✓ 小颗粒炉黑产品，适用于食品接触应用以及低于20微米级的薄膜挤出加工 ✓ ✓ ✓

PE 48/72F ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✘ ✓ 标准通用型炉黑产品适用于25微米级的薄膜挤出加工 ✓ ✓ ✓

PE 48/70F ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✘ ✓ 高强度通用母料产品用于30微米级薄膜挤出，包含矿物开口 ✓ ✓ ✓

MPE9D2015 ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✘ ✓ 小颗粒炉黑产品，适用于成型及挤出加工 ✓ ✓ ✓

M PE BLACK 12751 ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✓ ✸ 高强度通用母料产品，适用于食品接触应用以及30微米级薄膜挤出加工 ✓ ✓ ✓
MPE9D2111 ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✘ ✸ 高强度通用母料产品，适用于30微米级薄膜挤出加工 ✓ ✓ ✓

“通用型” 载体
UN 53/20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 优质通用型高黑度炉黑母料产品，适用于食品接触应用 ✘ ✓ ✓

MUN9D2115 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 小颗粒高黑度炉黑产品，颜色加强及表面高光 ✘ ✓ ✓

MUN BLACK 12753 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 特殊型符合食品接触通用型高强度产品 ✘ ✓ ✓
UN 53/16 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ 高强度通用母料产品，适用于注塑以及挤塑加工 ✘ ✓ ✓

PP 载体
M PP BLACK 13348 ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ 优异等级，高黑度炉黑母料产品，拥有引人注目的蓝色色相 ✘ ✓ ✓
PP 50/10 ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ 小颗粒P型炉黑，符合食品接触要求 ✘ ✓ ✓

PS 载体
M PS BLACK 13391 ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ 小颗粒炉黑母料产品，含分散助剂，符合食品接触，适用于挤出板材和泡沫材料 ✘ ✓ ✓
PS 47/32 ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ 高强度通用母料产品，适用于食品接触应用 ✘ ✓ ✓

SAN 载体
M SAN BLACK 10767 ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ 高黑度炉黑母料产品，在ABS或SAN料的成型及挤出应用中拥有卓越的分散性 ✘ ✓ ✓
MSN9D2075 ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ 高黑度炉黑母料产品，适用于ABS或SAN料的通用型成型和挤塑加工应用 ✘ ✓ ✓

EVA 载体
EVA 55/10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✘ ✓ 聚烯烃和聚酰胺产品着色用标准通用产品 ✓ ✓ ✓
M EVA BLACK 16100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✓ ✓ 小颗粒耐候级黑母料，符合食品接触要求 ✓ ✓ ✓

PA-6 载体
N54/12 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ 优异苯胺黑+高黑度炉黑母料产品，具有增强属性 ✘ ✓ ✓

PACE BLACK 12561 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✓ 优异级别高黑度炉黑母料产品，添加比例较低 ✘ ✓ ✓

N 54/1033 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ 优异苯胺黑母料产品，在成型加工中能实现高光泽表面 ✘ ✓ ✓

N54/14 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ 优异苯胺黑+高黑度炉黑母料产品，拥有特别高黑度和光亮表面 ✘ ✓ ✓

N 54/1044 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✓ 优异级别高黑度炉黑母料产品 ✘ ✓ ✓
N 54/1088 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✓ 小颗粒炉黑产品，拥有卓越抗紫外线属性 ✘ ✓ ✓

PC 载体
PACE BLACK 4357 ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ 通用成型及挤出用高黑度炉黑母料产品 ✘ ✓ ✓

PET 载体
PACE PT 4778 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✓ ✓ 小颗粒炉黑母料产品，用于食品安全类成型及挤出应用 ✘ ✓ ✓

特殊应用产品 
EL 4303 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ PA-6载体中的二硫化钼能够在PA改性母料中为改性材料提供润滑属性 ✘ ✓ ✓

MPA9D2283 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘ ✘ ✘ PA-6 / PA-66载体中的细颗粒石墨可以为改性材料 供润滑属性 ✘ ✓ ✓
MPE9D2203 ✸ ✓ ✓ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ ✓ ✓ 具有优异抗紫外线性能的 PE 载体的土工膜等级产品, 也可用于饮用水管道 ✓ ✓ ✓
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