
管材及连接件母料



管材与连接件——适用于气态燃料、饮用水、管道、
灌溉以及光纤和其他服务管道的运输所需的高压管
材——属于塑料领域非常严苛的应用。我们开发了
适用于一系列基材的母料产品，包括HDPE，PA-12 , 
PB和ABS，并且也可以根据客户指定需求来配制相应
的改性母料。

在气态燃料和饮用水管道应用中，我们的添加剂母料
可以保护管材长期性能的稳定性和外观的完整性，而
且可以抵御环境应力开裂等风险，延缓开裂的速度和
过度压力，确保达到国际标准50年的最低强度要求甚
至更久。

直接添加我们的E-TEC™系列导电改性母料到您的聚
合物改性料里面可以提升加工产品的导电性和静电分
散性，使得产品适用于燃料运输以及防爆环境下的运
输。

我们的PACE™系列彩色母料和改性母料，用作标识
或美学功用，同样提供抗紫外性，机械稳定性及长效
性。

因为我们理解产品等级和成本的重要性，我们的方案
是在便于选择和提供技术支持服务基础上保证客户产
品加工的一致性。

管材和连接件产品

颜色精准度
RAL®标准的颜色精准度对于标识目的而言是非常
重要的。结合我们资深色彩专家的专业技能以及
最新的分光光度计，我们承诺提供本行业内最小
误差的操作需求。

卓越的机械性能
我们的改性母料和标准母料可以提供机械性能的
最佳平衡，例如环境应力开裂，抵抗裂纹快速扩
展和拉伸和动态力学性能。不论使用哪种聚合
物，我们的产品能在最大材料广度上适应您的应
用需求。

抗化学性
当管材和连接件用于一些极端化学材料或环境下
的运输时，比如受到污染的土地中或高臭氧水平
环境里，化学降解因素就必须要考虑。管材的性
能和长期外观完整依赖几个因素，其中包括：抗
环境应力开裂，有效的抗氧化添加剂，在安装和
操作过程中产生的压力，以及随时间衰减的屈服
应力。

我们的团队运用自己对于聚合物和添加剂的深度
研究，精心挑选合适的抗氧化添加剂以及可提供
抗化学性的添加剂来提升管材产品在化学物质及
化学环境下的长效性能。

我们已尽力在本宣传册中传达精确无误的信息。然而，客户必须根据自己的应用需求来选择让其满意的适用母料产品。高莱有限公司不承
担在此方面的任何责任。



阻燃母料
不论是用于电力安装管道，液体运输管道或者是
其他通信方案管道，用我们的阻燃等级母料生产
的聚丙烯波纹和平滑管都是符合国际管材行业标
准的。我们的高性价比解决方案使得我们在管道
行业的阻燃市场上一直领先。

耐候母料
耐候牢度和抗褪色性和环境因素降解聚合物可以
帮助保护延长管材的生命周期。我们的着色剂达
到最高级的标准灰标耐候性能，随着时间推移可
以实现最小程度的褪色。

耐光母料
即使是长时间埋在堆场地下的管道依然会受到光
照的影响。耐光牢度和抗氧化添加剂可以保护管
材和连接件在长期暴露于紫外辐射下不致褪色。
我们的产品专为高水准永久着色需求特别选定，
也得到标准蓝羊毛标（BWS）的评定。

黑色母料
我们的黑色母料是为提供最长期的紫外线保护和
颜色的机械稳定性而设计。我们在色库系统中精
心遴选囊括多种功能性的添加剂来改善母料产品
的加工性、抗紫外性、稳定性、抗快速裂纹扩
展、短期断裂强度以及环境应力开裂，与此同时
最大程度上保持材料的长效性能。

彩色母料
我们的彩色母料，不论是用于燃气管道的黄色或
橙色，用于水管的蓝色，通信管道的绿色或其他
允许终端指定的颜色，都被设计加入多种功能性
添加剂以改善产品的抗紫外性、抗快速裂纹扩
展、短期断裂强度以及环境应力开裂等性能。

赤土色母料
我们的管材专用赤土色母料设计用于提供长效的
色彩和机械稳定性。

白色母料
我们的白色母料设计用于提供长效的色彩和机械
稳定性。加入了多种功能性添加剂用以改善产品
的加工性、紫外稳定性、抗快速裂纹扩展、短期
断裂强度以及环境应力开裂等性能。

我们已尽力在本宣传册中传达精确无误的信息。然而，客户必须根据自己的应用需求来选择让其满意的适用母料产品。高莱有限公司不承
担在此方面的任何责任。
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